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ZU DIESER ANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER MONTAGE

LIEFERUNG PRUFEN

MONTAGEORT PRUFEN
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Montageanleitung Bali

Die Montage der Markise darf nur nach dieser Anleitung und
den dazugehorigen Dokumenten erfolgen. Arbeitsschritte,
die nur fir einen bestimmten Markisen-Typ gelten, sind an
den entsprechenden Stellen beschrieben bzw.
gekennzeichnet.

Diese Anleitung an den Nutzer weitergeben.

A Dieses Symbol weist auf Gefahrdungen hin.

2 Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

Markisen haben Sonnenschutzfunktion und sind bis
Windstarke 5 (8m/s) belastbar. Markisen bei groReren
Windstadrken und Regen einfahren. UnsachgemaRe
Umbauten oder Verdanderungen der Markise sind verboten!

Markisenteile geschiitzt lagern. Halten Sie die Vorschriften
der Hersteller von Diibel- und Befestigungsmaterialien ein!

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachbetrieben mit
einschlagiger Montageerfahrung erfolgen.

Beachten Sie die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft! Stellen Sie sicher, dass bereits
verlegte Elektroanschlisse wahrend der Montage vom
Stromnetz getrennt sind! Sperren Sie die Montagestelle
groRrdumig ab!

> Bitte beachten Sie unser mitgeliefertes Dokument:
Sicherheitshinweise bei Montage und Bedienung.

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial!
Halten Sie fiir die Montage bereit:
e Prufkabel fur Elektromotor
e Werkzeug, wie zum Beispiel:
¢ Innensechskantschliissel
* Ring-/Gabelschlissel
e Kreuzschlitzschraubendreher
¢ \Wasserwaage
¢ MalRband

Schutzhiillen und Transportsicherungen erst bei dem
jeweiligen Montageschritt entfernen! Verpackungsmaterial
sachgerecht entsorgen. Lieferung auf Vollstandigkeit priifen.
Bei Transportschaden umgehend Ihren Fachhandler
benachrichtigen!

> Montieren Sie keine beschidigten Anlagen!

Stimmen die Angaben in der Zeichnung bei objektbezogener
Montage mit den Gegebenheiten vor Ort liberein? Ist der
Platzbedarf bauseits eingehalten?

> Wenn Sie Abweichungen feststellen, halten Sie
Riicksprache mit lhrem Fachhédndler.
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MONTAGEORT PRUFEN (ELEKTRO) Sind die elektrischen Anschlisse vorbereitet? Falls die
Anschlussleitungen noch nicht nach auRen gefiihrt sind,
zeigen Sie dem Endkunden die Lage der notwendigen
Anschliisse.

Q Lebensgefahr! 230V Elektroanschliisse diirfen nur
von ausgebildetem Fachpersonal gelegt werden!

MONTAGE Montageschritte befolgen:
e Lage der Befestigungspunkte fiir die Halter markieren
e Markisenkasten montieren
e Fihrungsschienen montieren

Bei Bedarf:
e Elektroantrieb einstellen

Funktion prifen:
e Probefahrt durchfiihren

e Funktionskontrolle der Bedienelemente bzw. der
Steuerung

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.
Nach ortlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen
Montagen kann davon abgewichen werden, wenn eine

andere Abfolge einzelner Arbeitsschritte glinstiger erscheint.
Das Ziel muss immer sein, einen optisch einwandfreien
Eindruck zu erreichen.
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Flhrungsschiene
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MONTAGEKONSOLEN

‘ 185 - 300 max. 2000

65-300
I

Losen Sie mit einem Innensechskantschliissel die
Gewindestifte (1) und nehmen Sie die Zylinder (2) heraus.

Befestigen Sie die Halter ohne Zylinder mit den
vorgegebenen Abstdnden (siehe Abb.) fluchtend zueinander
auf dem Wintergarten.

2> Das AchsmaR der Markise ist auch das Bestell- und
BefestigungsmaR.

Bei Markisenfeldern mit Breite oder Ausfall iber 4000 mm
kann es zu einem verstarkten Tuchdurchhang kommen. In
Grenzféllen kann hier durch den Einsatz eines Leitrohrs
entgegengewirkt werden (Option). Montieren Sie dazu die
Halterungen flr das Leitrohr (3) wie abgebildet in der Mitte
des Markisenausfalls.

MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENEN OHNE SZ-SYSTEM
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Schieben Sie die Zylinder (1) und optional die Halterungen
fiir Leitrohre (2) in die Nut der Fihrungsschienen. Schrauben
Sie beide erst leicht an da sie spater noch bewegt werden
mussen.

Nehmen Sie die Filhrungsschienen und stecken Sie die
Zylinder (1) in die bereits montierten Halter (3).

A Arbeiten Sie in groBeren Hohen, besonders auf

Balkonen, nie ohne geeignete Absturzsicherung!
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENEN MIT SZ-SYSTEM Schieben Sie die Zylinder (1) und optional die Halterungen
fiir Leitrohre (2) in die Nut der Fihrungsschienen.

Schieben Sie die Innenfiihrungsleisten (3) in die
FUhrungsschienen ein.

Nehmen Sie die Fiihrungsschienen und stecken Sie die
Zylinder (1) in die bereits montierten Halter (4).

Q Arbeiten Sie in gré6Beren Hohen, besonders auf
Balkonen, nie ohne geeignete Absturzsicherung!

FUR IHRE NOTITZEN
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MONTAGE DES MARKISENKASTENS

AUSFUHRUNG OHNE SZ-SYSTEM

AUSFUHRUNG MIT SZ-SYSTEM

markise24.de

Montageanleitung Bali

Heben Sie den Markisenkasten auf den Wintergarten und
legen Sie ihn oben vor die Enden der Flihrungsschienen ab.

Unterflttern Sie den Markisenkasten mit einer passenden
Unterlage, z.B. einem Holzbrett, so dass dieser in der
passenden Hohe zur Schiene liegt.

Lésen Sie die Schrauben an den Transportsicherungen und

lassen Sie die Fallstange ca. 100 mm vorsichtig ausfahren.
Entfernen Sie die Transportsicherungen.

Heben Sie die Fallstange etwas an und schieben Sie die
Laufwagen (1) in die dafiir vorgesehene Gasse (2) der
Flihrungsschienen. Bringen Sie den Markisenkasten in die
endgiiltige Position und schieben Sie die Fiihrungsschienen
bis zum Anschlag an den Markisenkasten. Schrauben Sie die
Stege (3) von innen an den Fiihrungsschienen fest. Achten
Sie dabei darauf, dass die Schraubenkopfe komplett
versenkt sind da es sonst zu Beschadigungen kommen kann.

Ist alles zueinander ausgerichtet kdnnen die
FUhrungsschienen mittels der Zylinder aus den Haltern
fest geschraubt werden.

Heben Sie die Fallstange etwas an und fadeln Sie den
ReilRverschluss (1) in die Innenfiihrungsleisten (2) ein.
Schieben Sie die Laufwagen (3) in die dafiir vorgesehene
Gasse (4) der Fihrungsschienen und schieben Sie die
Flhrungsschienen bis zum Anschlag an dem Markisenkasten.
Schrauben Sie die Stege (5) von innen an den
Flihrungsschienen fest. Achten Sie dabei darauf, dass die
Schraubenkdpfe komplett versenkt sind da es sonst zu
Beschadigungen kommen kann.

Ist alles zueinander ausgerichtet kdnnen die
Flihrungsschienen mittels der Zylinder aus den Haltern fest
geschraubt werden.
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UMONTAGE DER ZUGBANDER

Fahren Sie die Markise ein und fiihren Sie das Zugband (1)
jeweils von unten nach oben liber die Umlenkrolle (2) die am
Ende der Fuhrungsschienen sitzt. Legen Sie die Schlaufe vom
Zugband (3) jeweils Gber den Bolzen (4).

Ohne SZ-System

Zugbander etwa 300 mm ziehen und die Lagerungen (5) in
die Laufwagen einschieben bis diese einrasten, dabei ist ein
deutliches Schnapp-Gerausch zu horen.

A Die Zugbander stehen unter Spannung.

Mit SZ-System Lassen Sie die Markise einmal aus- und dann wieder
einfahren. Kontrollieren Sie hierbei ob die Zugbander sauber
Uber die Umlenkrollen laufen und nicht verdreht sind.

DEMONTAGE DER ZUGBANDER

Zum Entriegeln der Zugbander entfernen Sie die kleinen
Stopfen (6) aus den Seitenkappen, entlasten Sie die
Zugbander indem Sie diese in Richtung Fallstange ziehen.
Stecken Sie einen Schraubendreher in die Offnung der
Laufwagen und driicken diesen nach unten. Das Zugband ist
damit entriegelt und kann nun vorsichtig abgelassen werden.
VerschlieRen Sie die Offnungen wieder mit den Stopfen.

Mit SZ-System
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MONTAGE DER LEITROHRE (OPTION) Nehmen Sie das mitgelieferte Leitrohr (1) und schrauben Sie
es an die bereits montierten Halterungen (2) fest.
Verschieben Sie das Leitrohr auf die richtige Position (siehe
Seite 4) und schrauben Sie die Halterungen fest.

FUR IHRE NOTIZEN
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AUSRICHTEN Messen Sie die Diagonale (A) und die Breite (B) nach. Die
beiden Male missen jeweils gleich sein.

Stimmt die Diagonale/Breite nicht, lockern Sie die
Schrauben der Befestigungs- (1) und die Klemmschraube (2)
des Fihrungsschienenhalters. Verschieben Sie nun die
Markise auf das richtige Mal. Ziehen Sie die Schrauben
wieder fest.

PROBELAUF Lassen Sie die Markise wieder einfahren.

> Kontrollieren Sie ob die Zugbander sauber iiber die
Umlenkrollen laufen und nicht verdreht sind.
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UNKONTROLLIERTE BEDIENUNG Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die
A automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es
besteht Quetsch- und Absturzgefahr!

Zusatzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht
unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die
Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherungen
auszuschalten oder die Stecker Kupplung am Motor zu
trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die
Bedienkurbel ausgehadngt und sicher verwahrt werden.
Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss
eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung
(kontrollierte Stromunterbrechung von auBen) installiert
werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise
unmoglich macht.

QUETSCH- UND SCHERBEREICHE Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z.
A B. Fallstange und Kasten, sowie sich begegnenden
Profilen. Kleidungsstiicke bzw. Kérperteile kdnnen von
der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!

Wird die Markise in einer Hohe unter 2,5 Meter Uber
zugangliche Verkehrswege montiert, so darf die Markise
nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich
bewegenden Teile betdtigt werden. Elektrische
Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern,
Rastschalter usw. sind in diesem Fall nicht zulassig.

Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils, aber von
den beweglichen Teilen entfernt, in einer Hoéhe von
vorzugsweisen 1,3 Meter angebracht werden (nationale
Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu
beachten).
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WAS IST WENN

... DIE FALLSTANGE SCHIEF AN DEN MARKISENKASTEN ANFAHRT?
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Montageanleitung Bali

Wie auf der Zeichnung dargestellt, fahrt die Fallstange auf
der rechten Seite nicht zu.

Mogliche Ursachen hierfiir kdnnen sein:

> Die Markise ist bei der Montage nicht diagonal
ausgerichtet worden.

Lésung: Messen Sie die Breite und Diagonale (siehe Seite 9)
nach, und richten Sie die Markise dementsprechend aus.

> Die Zugspannung auf der rechten Seite ist zu hoch.

Lésung: Priifen Sie die Zugspannung (siehe Seite 9). Nehmen
Sie eine Umwicklung des Zugbandes von der Gurtscheibe
herunter.

D Die Zugspannung auf der linken Seite ist zu niedrig.

Losung: Prufen Sie die Zugspannung (siehe Seite 9). Geben
Sie eine Umwicklung des Zugbandes mehr auf die
Gurtscheibe.

> Das Markisentuch ist etwas schief gendht.

Losung: Unterlegen Sie das Markisentuch mit einem kleinen
Stoffrest unter der AuBeren rechten Naht.

Hierzu muss die Markise ganz ausgefahren werden. Das
bewirkt, dass das Markisentuch etwas dicker aufwickelt und
die Fallstange naher an den Markisenkasten bringt.

> Das linke Federpaket ist defekt.

Losung: Losen Sie das Gurtband auf der linken Seite.
Versuchen Sie die Gurtscheibe zu drehen. Lasst sich die
Gurtscheibe gar nicht oder ganz leicht drehen, ist es defekt
und muss erneuert werden.
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